@ CLEANING SOLVENT MEK

LIMPIADOR / DESENGRASANTE

Developed in Germany Libre de solventes clorados

TRS CLEANING SOLVENT MEK estd disefiado para eliminar grasa y otras contaminaciones quimicas mientras se preparan las bandas transportadoras para empalmarlas o
repararlas o cuando se preparan piezas metalicas para protegerlas con caucho contra el desgaste o la corrosion.

ALCANCE

TRS CLEANING SOLVENT MEK es una solucién libre de solventes clorados y humedad especialmente disefiada para eliminar grasa, aceite y otras contaminaciones quimicas. Tam-
bién es (til para lavar superficies metalicas después del tratamiento de pulido o arenado, proporcionando una superficie de unién limpia y seca para garantizar una unién fuerte.

Se ha comprobado que el uso de TRS CLEANING SOLVENT MEK sobre gomas con capa adhesiva envejecida reactiva la misma mejorando la adherencia.

PROPIEDADES FiSICAS

Base > Metil Etil Cetona

Color »  (laro

Olor »  (aracteristico

Viscosidad Brookfield RVT (Sp1, 10 rpm, 20°C) UNE 12092 » 0,42 mPass

Viscosidad cinematica = 0,52cSt

Densidad especifica » 0,805 g/ml

Punto de rocio » Aprox.-4°C

Duracién ®  Minimo 48 meses después de la fecha de produccién
APLICACION

TRS CLEANING SOLVENT MEK debe usarse para garantizar que las superficies a unir queden limpias, secas y libres de aceite, pintura u cualquier otro tipo de contaminacion.

La limpieza del polvo de goma de la correa debe hacerse con un cepillo rigido o aire comprimido. Si se requiere una limpieza exhaustiva del caucho, presencia de grasa, mucha su-
ciedad o contaminacion quimica, debe usarse TRS CLEANING SOLVENT MEK. En este caso, se debe garantizar una ventilacién adecuada y precauciones de sequridad como el uso
de guantes y proteccion ocular.

En el caso de que se haya aplicado el adhesivo a la goma el dia anterior y, por algdn motivo, se necesite limpiarlo, es mejor hacerlo en seco para evitar que los disolventes eliminen
el cemento.

ALMACENAMIENTO

La vida util de los envases sin abrir es de 4 afios después de la fecha de produccidn siempre y cuando se almacenen en las condiciones que indica la normativa DIN 7716.

SEGURIDAD
PELIGRO
H225 Liquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritacién ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUHO66 La exposicidn repetida puede provocar sequedad o formacidn de grietas en la piel.
Para obtener instrucciones de seguridad para el transporte, la manipulacion o el almacenamiento, leer detenidamente la
Hoja de Datos de Seqguridad del material.
TAMANOS DE EMBALAJE
TRS CLEANING SOLVENT MEK
Codigo TRS Descripcion Unidades por envase de venta Cantidades/Palés
304215 TRS CLEANING SOLVENT MEK - 9,6 Kg (121) 1lata -
304210 TRS CLEANING SOLVENT MEK - 600 g 6 latas 60 cajas - 360 latas
304121 TRS CLEANING SOLVENT MEK - 4 Kg 4 latas 27 cajas - 108 latas

Nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbaj, por escrito o mediante ensayos, se brinda de buena fe pero sin garantia, y esto también se aplica cuando se trata de derechos de propiedad de terceros. No Je exime de la obligacion
de probar fos productos suministrados por nosotros en cuanto a su idoneidad para los procesos y usos previstos.

P

La aplicacidn, e} uso y el procesamiento de Jos productos estdn fuera de nuestro control y, por lo tanto, es comp su responsabilidad. Si, a pesar de esto, se establece responsabilidad por cualquier dafio, se limitard al
valor de fos bienes entregados por nosotros y utitizados por usted. Por supuesto, proporcionaremos productos de cafidad constante dentro def alcance de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega.




